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Zahlen & Fakten 

2

700 

Mitarbeiter:innen

35 Lernende

in 10 Berufen 

Holding mit 

16 Gesellschaften 

> 6’000 Jahre 

Berufserfahrung

Notfalldienst

24 Stunden an 

7 Tagen

Umwelt

CO2-neutral, 100% 

kompensiert



Zahlen & Fakten 
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85 Lastwagen, 

5 Mio. km/Jahr

180 Bahnwagen, 

500’000 t/Jahr 

300 Baumaschinen, 

200’000 Std./Jahr

350 PC-

Arbeitsplätze

2’000 

Paletten-

Stellplätze

12 Standorte in der 

Schweiz



Baustelle Unispital
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• Baugrube mit Nagelwand

• 427’000 Tonnen Aushub

• 100% Bahntransportpflicht

• Bauzeit ca. 2 Jahre



Start Baustelle
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Aushubphase
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Baustellenverkehr in Zahlen
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Abfuhren Universitätsspital

• 19’729 LKW-Fahrten insgesamt

• Davon 17’101 Fuhren Aushub

• 4’735 Fuhren in Schüttungen

• 12’366 Fuhren via Bahnumschlag Rümlang



Bahntransportpflicht
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• Ist bei Baubewilligungen seit 1. Juli 2021 mit Aushubvolumen von 25’000 m3 und mehr Pflicht

• Dient zur Verkehrsentlastung von Zürich Nord

• Bei Nicht-Einhaltung ist eine Ersatzabgabe von 30.– CHF/t fällig.

Keine Pflicht

Pflicht



Umsetzung Modalsplit

9

• Terra Rail Modalsplit AG ist ein Zusammenschluss der Unternehmungen HASTAG, Toggenburger, 

Schneider Umweltservice und Eberhard Bau AG.

• Umschlagplätze in Glattbrugg, Winterthur, Volketswil und Rümlang

• Es könnten bis zu 7 Züge pro Tag abgewickelt werden, was 4’000 m3 Aushub entspricht.



Bahnumschlag Rümlang
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305’000 Tonnen, ca. 300 Züge



Umweltauswirkungen des Fuhrparks



Berechnung der direkten CO2-Emissionen
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LKW Fuhrpark

• 17’101 Fuhren Aushub

• Distanz Baustelle Unispital Umschlagplatz Rümlang 14,3 km retour 28,6

• Durchschnittverbrauch 44 l/100km

• Verbrauch für eine Fuhre 12.45 Liter

• CO2-Ausstoss pro Fuhre 12.45l * 2.68kg CO2/l = 33,37kg CO2/Fuhre

Total 570 Tonnen CO2



Logistik im Vergleich zu den grössten Emittenten
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Gewerk to CO2

Tiefbau 6’488 m3 

Beton verbaut

Ca. 150kg CO2/m
3

973

Hochbau ca. 50’000 

m3 Beton

Ca. 180kg CO2/m
3 

9’000

Als Vergleich 570 Tonnen CO2 aus der 

Aushublogistik



CO2 Reduktion bei der Logistik
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Elektro-LKW bei Eberhard

• Seit 2022 zwei Designwerk 

LKWs

• CO2 Einsparung Schlepper

 308 Tonnen seit 2022

• CO2 Einsparung Fahrmischer

 163 Tonnen seit 2022

• Ca. ab Mitte Jahr 3 MAN 

Sattelschlepper



Anforderungen an LKW
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Achsabstand

Bodenfreiheit

Zusatzantrieb

Batteriekapazität 

ausreichend für 

mindestens 300km



Vergleich Diesel / Elektro
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Diesel Sattelzugmaschine

Kosten ca. 180’000.- CHF

Elektro Sattelzugmaschine

Kosten OEM ca. 450’000.- CHF

Kosten Tonne CO2 ca. 420.- CHF

3’000 kg Mehrgewicht ➔ 1’973 respektive 658 

Mehrfuhren beim Unispital für den Aushub



Zusammenfassung

17

17’101 Fuhren 
Aushub

63 Fuhren täglich

01

Modalsplit erhöht 
die Komplexität

02

Die Logistik-
leistungen sind
nicht der 
Haupttreiber beim
CO2-Ausstoss 
einer Baustelle

03

Der Fuhrpark lässt 
sich elektrifizieren 
dies führt jedoch 
zu 4% 
Mehrverkehr
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Die ganze Baustelle im Zeitraffer
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Neubau Campus MITTE1|2 im Zeitraffer

https://www.youtube.com/watch?v=b8LYfFtnWzU&t=120s


Eberhard

Herzlichen Dank für die 

Aufmerksamkeit
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